Rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source d'eau potable
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SOMMAIRE

En 2012, le Ministere du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs (désormais MELCC)
présentait sa Stratégie de protection et de conservation des sources destinées a l'alimentation en eau potable
qui vise a garantir a 'ensemble de la population québécoise un approvisionnement en eau potable de bonne
qualité en veillant & protéger la qualité des sources d'approvisionnement et & se prémunir contre les risques

de pénuries d’eau, de maniére a répondre aux besoins actuels et futurs de la population.

L'analyse de la vulnérabilité¢ des sources constitue une premiére étape dans la mise en application de la
Stratégie. En effet, depuis 2014, le Reglement sur le prélévement des eaux et leur protection (RPEP) oblige
les municipalités québécoises a faire linventaire des sources de contamination potentielles de leurs prises
d’eau potable et a produire un rapport d’analyse, tous les cinq (5) ans, incluant 'évaluation de la vulnérabilité
de leurs sources d’eau. Un des objectifs principaux de la réalisation de cet inventaire est de mettre en lumiere
les faiblesses, les problémes et les menaces qui sont susceptibles d’affecter les sites de prélevement d'eau
potable. L'acquisition de ces informations sous une forme uniformisée permet d'en faire un outil, qui peut étre
partagé aux divers acteurs visés par la gestion de l'eau, favorisant ainsi une gestion et une planification

territoriale intégrée, de maniére a améliorer la protection et la conservation des sources d’eau potable a
Féchelle d’'un bassin-versant.

Suite & l'analyse des six indicateurs de vulnérabilité, il a été constaté que les indicateurs de la vuinérabilite
aux micro-organismes et a la turbidité ont atteint le niveau «faible», les indicateurs de la vulnérabilite aux
substances inorganiques ainsi qu'aux substances organiques ont atteint le niveau «<moyen» et les indicateurs
de la vulnérabilité des matiéres fertilisantes et la vulnérabilité physique du site du prélévement ont atteint le
niveau «élevé». Ces constats concernant la vulnérabilité sont potentiellement en lien avec les activites

agricoles ayant lieu sur le territoire ainsi que la faible profondeur de la prise d'eau.
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LOCALISATION DU SITE DE PRELEVEMENT D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE BEDFORD
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| Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ) 3 Iéchelle de | : 20 000 du Ministére de IEnvironnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques et le Ministere de IEnergie et des Ressources naturelles.
2.Géobase du réseau routier national (RRN) & Iéchelle du | : 10 000 du Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Secteurs des sciences de la Terre, 2012
3. Bassins hydrographiques du Québec 2 léchelle du |+ 20 000, Gowvernement du Québec, Ministére du Développement Durable, de |Environnement et des Parcs, Centre dExpertise hydnique du Québec, 2012
LEGENDE 4. OpenStreetMap, Esni. DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/AIRBUS, DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid. IGN, IGP.swisstopo, and the GIS User Community
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CARTE NO.3
LAC CHAMPLAIN - AIRE DE PROTECTION IMMEDIATE ET INTERMEDIAIRE
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BAIE MISSISQUOI - AIRE DE PROTECTION ELOIGNEE
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2 4. OpenStreetMap, Esn, DigitalGlobe, Geofye, Earthstar Geographics, CNES/AIRBUS, DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP.swisstopo. and the GIS User Community
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